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PF 290 PF 250 PF 200 PF 140

informacije in nakup:

INDUSTRIJSKA
PRODAJALNA

COMET - ZREČE
7-15 ure

tel.: 03 752 0050

www.comet.si
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COM-PF
MREŽE ZA FASADE

TEŽA TKANINE [g/m2] : 175

DOLŽINA IN ŠIRINA [m] : 50 x 1

VELIKOST ODPRTIN [mm] : 4,6 x 4,2 

ODPORNOST NA PRETRG : min.2200N
(normalni pogoji)

ODPORNOST NA PRETRG : min.1600N
(alkalni pogoji)
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PF 290

TEŽA TKANINE [g/m2] : 70

DOLŽINA IN ŠIRINA [m] : 50 x 1

VELIKOST ODPRTIN [mm] : 3,8 x 3,9

ODPORNOST NA PRETRG : min.750N
(normalni pogoji)

ODPORNOST NA PRETRG : min.600N
(alkalni pogoji)
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PF 140

TEŽA TKANINE [g/m2] : 150 120

DOLŽINA IN ŠIRINA [m] : 50 x 1 50 x 1

VELIKOST ODPRTIN [mm] : 3,5 x 3,5 4,1 x 5,2

ODPORNOST NA PRETRG : min.1700N min.1000N
(normalni pogoji)

ODPORNOST NA PRETRG : min.1200N min.570N
(alkalni pogoji)

PF 250 PF 200

fino zrnati fasadni ometi

grobo zrnati fasadni ometi

lahki fasadni sistemi in sanacije


